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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder elngereichten Unterlagen entnommen 

(54) Bezeichnung: Gebackstutze als Servierhilfe fur Torten- und Kuchengeback 

(57) Hauptanspruch: Gebackstutze als Serviertiilfe fur Tor- 
ten und Kuchen, aus Kunststoff oder Metall, die mit den fol- 
genden Elementen ausgestattet sein kann: 

- Auflageflache (1 ), bestehend aus einer flachen Formtplat- 
te, die in Form und Grade variabel gestaltet werden kann 
und mehrlagigen Torten oder hohen Kuchenstucken ange- 
passt ist, wobei die mit dem Geback in Beruhrung kommen- 
de Innenselte mit einer Struktur versehen- oder glatt gear- 
beitet sein kann sowie einer 

- flachen, schmalen Bodenplatte (2), bzw. Standflache, die 
entweder beidseitig mittig mit der unteren Kante der Aufla- 
geflache (1 ) durchgehend oder nur teilweise verbunden ist 
oder einseitig rechtwinklig an der unteren Kante der Aufla- 
geflache verlauft, wobei die zum Geback weisende Seite 
der Bodenplatte (2) zusatzlich als Stutzflache fiir einen Tor- 
tenheber dient, sowie mit oder ohne einer 

- flachen Halteplatte (3), die entweder beginnend von der 
hinteren Kante der Auflageflache (1 ) oder ca. 2 cm zur Auf- 
lageflache eingeriickt abwarts bis ca. 0,5 cm -1,5 cm... 
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Beschreibung 

[0001] Bei der Entnahme einzelner Gebackstucke 
von angeschrrittenen Kuchen oderTorten, die mit ei- 
nem gewohnlichen Tortenheber entnommen werden, 
stellt sich vielfach die Problernatik ein, dass hohe Ge- 
backstucke beim transportieren leicht vom Tortenhe- 
ber kippen oder sich allgemein nur schwer vom 
Schaufelblattdes Tortenhebers losen lassen. 
[0002] Mit der im Schutzanspruch beschriebenen 
Erfindung sind die konstruktiven Merkmale darauf 
ausgerichtet, urn Gebackstucke auf hygienische Wei- 
se zu transportieren und stehend abzulegen. Die Ge- 
backstutze als Servierhilfe fur Torten und Kuchen 
kann fur Rechts- und Linkshander konstruiert wer- 
den. Die in der nachfolgenden Beschreibung aufge- 
nommene Servierhilfe ist in ihren konstruktiven Merk- 
malen fur die Herstellung aus Edelstahlblechen oder 
aus Kunststoff konstruiert. 

[0003] Ein mit einem gewohnlichen Tortenheber 
aufgenommenes Gebackstuck wird an die rechte In- 
nenseite der Auflageflache (1 ) angelehnt und in leich- 
ter Schraghaltung- nach links geneigt, wobei das Ge- 
wicht des Gebacks auf der Auflageflache ruht, auf 
den gewunschten Platz (Teller) hin bewegt. Die zum 
Gebackstuck weisende, rechte Seite der Bodenplatte 
(2) dient als Standflache und Auflage, bzw. Stutzfla- 
che fur das Schaufelblatt eines Tortenhebers, urn ein 
abrutschen zu verhindern, so lange das Gebackstuck 
noch nicht abgelegt ist. 

[0004] Befindet sich das Gebackstuck am ge- 
wunschten Platz, kann das noch unterdem Geback- 
stuck befindliche Schaufelblatt des Tortenhebers 
leicht in ruckwartiger oder in seitlicher Richtung ent- 
fernt werden, wahrend das Gebackstuck auf der Auf- 
lageflache (1) in Schraghaltung aufliegt und zusatz- 
lich auf der rechten, schmalen Bodenplatte (2) lagert 
Nach dem ablegen auf dem Teller wird die Geback- 
stutze problemlos durch eine leichte Drehbewegung 
vom Gebackstuck wieder entfernt. 
[0005] Urn eine sichere Handhabung zu gewahrleis- 
ten, kann die Servierhilfe mit einem Griff oder einer 
Griffmulde ausgestattet sein. Ein variabel gestalteter 
Haltegriff- oder die Ausbildung einer Griffmulde kann 
an der Aufcenseite der Stutzflache (1) angebracht 
sein. Auch auf der Aufcenflache eines Stutrelementes 
(6) ist die Anordnung fur einen variabel gestalteten 
Griff oder einer Griffmulde moglich. Des weiteren 
kann eine in Grofce und Form variable Haltplatte (3) 
angebracht werden. 

[0006] Die zum Geback weisende, schmale Boden- 
platte (2), die im rechten Winkel zur unteren Kante 
der Auflageflache (1) verlauft, dient als Stutzflache 
fur das Schaufelblatt eines Tortenhebers und als 
Standflache fur die Gebackstulze bzw. Servierhilfe. 
[0007] Die Gebackstutze als Servierhilfe kann auch 
fur Linkshander konstruiert werden. 
[0008] Hierbei ist der Griff (4) oder das Stutrelement 
(6) rechts von der Auflenseite der Auflageflache (1) 
und die Bodenplatte (2) nach links weisend angeord- 



net Vorteilhaft ist, dass bei den erfindungsgernafien 
Ausfuhrungen zu keinem Zeitpunkt die aufgenomme- 
nen Gebackstucke vom Tortenheber gleiten oder kip- 
pen und ohne Beruhrung der Hande sicher und hygi- 
enisch stehend abgefegt werden konnen. 
[0009] Diese Servierhilfe ist sowohl im gewerbli- 
chen Bereich fur Backereien und Konditoreien als 
auch fur private Haushalte geeignet. 
[001 0] Eine Gebackstutze in der hier beschriebenen 
Ausgestaltung ist noch nicht auf dem Markt. Unter 
der Nr. 20217100.0 ist Gebrauchsmusterschutz fur 
eine ahnliche Ausfuhrung erteilt 
[0011] Eine gunstige Ausgestaltung der Geback- 
stutze wird in der Zeichnung Fig. 1 - 6 vorgeschla- 
gen. 

[0012] Fig. 1 - 3 zeigt einen Querschnitt der mogli- 
chen Varianten: 

[0013] Fig. 1 mit Auflageplatte (1), zweiseitiger Bo- 
denplatte (2), Halteplatte (3) und Griff (4). 
[0014] Fig. 2 mit Auflageplatte (1), einseitiger Bo- 
denplatte (2), Stutzelement (6) mit aufgesetztem Griff 
(4). 

[0015] Fig. 3 mit Aufageplatte (1), einseitiger Bo- 
denplatte (2), abgesetztes Stutrelement (6). 
[0016] Fig. 4-5 zeigt die Vorderseite der Geback- 
stutze in Schragsicht. 

[001 7] Fig. 4 mit Auflageflache (1 ), die rechte Seite 
der Bodenplatte (2), mit an der Aufcenkante verlau- 
fenden Halteplatte (3), konstrukt. Abstand (5) zwi- 
schen Boden- und Halteplatte. 
[0018] Fig. 5 mit Auflageflache (1), rechte Seite der 
Bodenplatte (2) mit eingeruckter Halteplatte (3), kon- 
strukt. Abstand (5) zwischen Boden- und Halteplatte. 
[0019] Fig. 6 mit Auflageflache (1), einseitig rechts 
verlaufender Bodenplatte (2) und Stutrelement (6). 

Schutzanspruche 

1. Gebackstutze als Servierhilfe fur Torten und 
Kuchen, aus Kunststoff oder Metal!, die mit den fol- 
genden Elementen ausgestattet sein kann: 

- Auflageflache (1), bestehend aus einer flachen 
Formtplatte, die in Form und Grofie variabel gestaltet 
werden kann und mehrlagigen Torten oder hohen Ku- 
chenstucken angepasst ist, wobei die mit dem Ge- 
back in Beruhrung kommende Innenseite mit einer 
Struktur versehen- oder glatt gearbeitet sein kann so- 
wie einer 

- flachen, schmalen Bodenplatte (2), bzw. Standfla- 
che, die entweder beidseitig mittig mit der unteren 
Kante der Auflageflache (1) durchgehend oder nur 
teilweise verbunden ist oder einseitig rechtwinklig an 
der unteren Kante der Auflageflache verlauft, wobei 
die zum Geback weisende Seite der Bodenplatte (2) 
zusatzlich als Stutzflache fur einen Tortenheber 
dient, sowie mit oder ohne einer 

-flachen Halteplatte (3), die entweder beginnend von 
der hinteren Kante der Auflageflache (1) oder ca. 2 
cm zur Auflageflache eingeruckt abwarts bis ca. 0,5 
cm -1 ,5 cm uber der Bodenplatte (2) verlauft, entwe- 
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der an der rechten oder linken Seite der Auflagefta- 
che angeordnet sein kann, sowie 

- bei Ausstattung mit einer Halteplatte (3) einen kon- 
struktiven Abstand (5) von ca. 0,5 cm -1 , 5 cm zwi- 
schen der Bodenplatte (2) und der Halteplatte (3) vor- 
sehen kann oder 

- einen variabel gestalteten Griff (4) vorsieht, der di- 
rekt entweder an der rechten oder linken Seite der 
Auflageflache angeordnet ist oder mit einem 

- Stutrelement (6) ausgestattet sein kann, das entwe- 
der an der linken oder an der rechten Auflageflache 
beginnend leicht schrag bis zur Bodenkante der Auf- 
lageflache (1) reicht und dessen Flache auf der Au- 
fcenseite variable Griffvarianten oder Griffmulden in 
jeder mdglichen Ausfuhrung und Anordnung aufneh- 
men kann. 

2. Gebackstutze nach Schutzanspruch 1, da- 
durch veranderbar, dass die Elemente Auflageflache 
(1), Bodenplatte (2), Halteplatte (3), Stutzteil (6) und 
Griff (4) als lose Einzelelemente gefertigt werden und 
jeweils an der Verbindungskante fest zusammenge- 
fiigt (gelotet) oder mittels Steck- oder Einschiebver- 
bindung montiert werden konnen. 

Es folgt ein Blatt Zeichnungen 
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Anhangende Zelchnungen 




